SIEMENS

IQSOOI El n ba U'Kﬁ h ISCh ran k: 1 22-1 Einbaukiihlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und
H H autoAirflow-Funktion fiir optimale
X 55.§ cm, Flachscharnier mit R
Softeinzug
Ki41RADD1 v Gerdusch-Effizienzklasse A: die leisesten Gerate auf dem Markt

sind so ruhig wie ein sanftes Raascheln von Blattern

v hyperFresh: die extragroBe Schublade fiir Obst und Gemiise.

v Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und
Uberpriifen der Kiihlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.

v bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.

v Made in Germany: ein Versprechen fiir Spitzenqualitat,
modernstes Design und innovative Funktionen.

EETS
©

Ausstattung

Technische Daten

d Energieeffizienzklasse’: ...........ccocoiiiiiiiiiii D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369): ..c.eevevereiieienieieieeneeieeennes 81 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefktihlfacher (EU 2017/1369): ............ 0l
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kihlfacher: ....... 204 |
[CT=] 1ol V=] £ SN 28 dB(A) re 1pW
Gerausch-EffizienzKIasse: ........oovuieeiriiiiniiieiiiieeiic e A
BaUFOIMI: (i Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ......cccccoeeeniinvieeneennenne Mdglich mit Zubehor
HORNE: e 1221 mm

“ Gerédtebreite: . ... 558 mm
Geratetiefe: .uvii i 548 mm
NischenmaBe fiir Installation mm (HxBxT): .... 1225 x 560 x 550 mm
NEttOGEWICHL: oottt 41.7 kg
ADSICEIUNG: ettt 10A
TUrSFfNUNG: ceeeeeeieeeeee e Rechts wechselbar
SPANNUNGE weeeeiiiteeiitee ettt et e et sie e et e s e e seneee s 220-240V

Frequenz: ............ ....50 Hz

Lange Anschlusskabel: ...230.0cm

ANZahl Verdichter: .......oocoiiiiiiiienieeieeiee e 1

Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe: .........ccoceoiiiniiniiiniincnene 1

INNENTTFLEI: L.eeiiiiiii e Nein

Scharniere Wechselbar: .........cooveiiiiiiiiiiiiieiececeee e Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): ....c.ooeveeiieninienience 4

KF40ZAXO0 TiirfrontimidAliDekorrahmen Flaschenregale: ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccce e Ja
KF40ZSX0 Edelstahl-Tirfront EAN-Nummer: .. 4242003?1 7879
KSGGZMO00 Butterdose MK . e e e e e e e aaeeaeas Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: ...KI41RADD1

GOIELELYP: cuveeniteeiieeiteeit ettt et Kihlschrank

Frostfree SyStem: .......cocuevcveeriinicriieeieenicnieeieeee Nicht zutreffend

Geratetyp: ..o Vollintegriert

4 242003 917879

" Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Kiihilschrank, 122.1
x 55.8 cm, Flachscharnier mit

Softeinzug
KI41RADD1

* Einbau-Kiihlautomat
* easy Installation
« Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Tirddampfung

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse: D

* Nutzinhalt gesamt: 204 |

* Gerduscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: A/ 28 dB
* Energieverbrauch / Jahr: 81 kWhla

* Klimaklasse: SN-ST

Design
¢ LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
* Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
 Super-Taste: superKiihlen

Kiihlteil

¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 204 |

* 5 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 4 x héhenverstellbar
* 1 Flaschenabsteller

4 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

¢ verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

* 1 hyperFresh Box - hdlt Obst und Gemlise langer frisch
MaBe

* GeratemaBe (HxBxT):122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
¢ NischenmaBe (H x Bx T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen

* Ldnge des Anschlusskabel: 230 cm, 230 cm
*220-240V

Zubehor

Landerspezifische Optionen

« Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std. Tatsachlicher

Verbrauch abhédngig von Nutzung/Standort des Gerdts.
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Kiihilschrank, 122.1

x 55.8 cm, Flachscharnier mit

.
Softeinzug
MaBzeichnungen
A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options zuldssiges icht der M6
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options X N X L X
B) !\_/ILonnene Mbbelfronten, die das zuldssige Gewicht

:‘t"\

Mafe in mm

/

348’4\558\

B1 X B2
A1 N\ A2
_m=‘===v ]
1221

(b 1, kdnnen zu Besct 1und zu
Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren
8 Gewicht

A: Geratetiirhéhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mobelfront in kg

C: Gedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

D: Zusétzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz
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SIEMENS

MaBzeichnungen

MaRe in mm

Male in mm
:fztse‘k’d"‘"‘ (empfonien) Empfehlung Spaltmafe fiir Flachscharnier
F R X
16-19] 0-3 | 2,5
o ° 20 | 01 | 3
2-3 | 2,5
SR T o |3
: 23 | 25
— o ; 22 | 0 | 4
I+‘” X 5 1 [ 35
’ 2-3 3
P xJR

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kiichenmdbel

zu vermeiden.
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