SIEMENS

|Q3001 Einbau-Kiihlschran k: 122.1 Einau-Kiihlschrank mit heller LED-Beleuchtung, besonders
H stabilen Tirablagen und autoAirflow fiir optimale

x 54.1 cm, Flachscharnier Lagerbedingungen der Lebensmittel.

KI41RVFEO

¥ LED-Licht: schneller Uberblick iiber den Inhalt deines
Kiihlschranks dank heller, gleichméBiger Ausleuchtung.

v autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmaBige Kiihlung
auf allen Ebenen fiir Iangere Frische.

v safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes

Sicherheitsglas.
A
i E

Energieeffizienzklasse: ........cccovuiiiiiniiniiiiiiiieicccec e E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
3 (kWh/a) (EU 2017/1369): c.eveeeevieeeiieeecieeeeieeeeien 101 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): ............ 0l
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kiihlfdcher: ....... 204 |
GEIEUSCNWETT: ..vvvieeiiiciiiieee e 35 dB(A) re 1pW
Gerausch-Effizienzklasse: .......cccovieeiiinieniiiiiiieniccceceeene B
Bauform: ......cccceeieninns Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .Méglich mit Zubehor
HORNE: e 1221 mm
Gerétebreite: . 541 mm
» Geratetiefe: it 548 mm
] NischenmaBe fur Installation mm (HxBXT): .... 1225 x 560 x 550 mm
N Net'FogeWicht: ..................................................................... 39.4 kg
ADSICNEIUNG: (.ot 10A
' TUrOFfNUNG: oot Rechts wechselbar
SPANNUNG: ciiiiiieeeee ettt et e e e e e e eeeeens 220-240V
é Frequenz: ............ .... 50 Hz
v Ldnge Anschlusskabel: ...230.0cm
Anzahl Verdichter: .......cc.cooiiiiiiiiiiiiiiieiece e 1
Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe: .........ccooeeviiniiniiiniinicee 1
INNENTUTLEN: Lo Nein
Scharniere wechselbar: .........ccocoeviiiiiiiiiiiiecccc e Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kihlteil (Stck):

Flaschenregale: .........cooiiiiiiiiiiiiiiiieieeecee e
EAN-Nummer: ..... 4242003904824
KF40ZAX0  Tarfront mit Alu-Dekorrahmen MIIKE: oo en s Siemens
KF40ZSX0 Edelstahl-Tarfront Internationale BestellbezeichNUNg: ..........cc.ovvvevrvevnnnnn. KI41RVFEO
KSGGZMOO  Butterdose GEIETELYD: w.veeoeeeeeeeeeeeee e een Kiihlschrank
FroStfree SYStEM: ...cc.eiiiiiiiiiiiiiiieiie e Nein
GEIALELYP: cuveeniieiieeiiceiee ettt Vollintegriert

4 242003 904824
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Kiihilschrank, 122.1
x 54.1 cm, Flachscharnier
KI41RVFEOQO

« Flachscharnier-Technik,
« Easylnstallation

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse: E

* Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a

* Nutzinhalt gesamt: 204 |

* Gerduscheffizienzklasse | Gerausch-Wert: B/ 35 dB
* Klimaklasse: SN-ST

Design
¢ LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

* Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
* Abtau-Automatik im Kiihlteil

* Super-Taste: superKiihlen

« Akustischer Turalarm bei gedffneter Tiir

Kiihlteil

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 204 |

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 x hohenverstellbar
« verchromter Flaschenrost

¢ 4 Turabsteller

Frischhaltesystem
* 1 freshBox

MaBe
* GeratemaBe (HxBxT):122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
¢ NischenmaBe (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
* Tliranschlag rechts, wechselbar
©220-240V

Zubehor
 Flaschenkamm

Landerspezifische Optionen

« Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std. Tatsachlicher

Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerdts.
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Kiihilschrank, 122.1
x 54.1 cm, Flachscharnier
KI41RVFEOQO

(A)

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
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zulédssiges

Montierte Mébelfronten, die das zuldssige Gewicht
berschreiten, kénnen zu Beschadigungen und zu
Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren

A Gewicht

A: Geratetiirhdhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mobelfront in kg

C: Gedampftes Scharnier, Mobelfront in kg

D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B C D
1500-1750 | 22 22
7201400 |19 119 5,50
A2 15 19
min. 40 . .
] }U _ Uberstand
— & Frontplatte
:DT
;"(".\
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S E
N
l Unterkante
tA Frontplatte
:
[n]
Mafe in mm
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SIEMENS

MaRe in mm MaBe in mm
‘B‘f;ss‘;d"‘"‘ (empfonien) Empfehlung Spaltmafe fiir Flachscharnier
F R X
16-19] 0-3 | 2,5
X i 2 20 | 0O-1 3
2-3 | 2,5
W R T o 3
: 2-3 2,5
Li’_ 5 ; 22 | 0 | 4
1< 5 1 |35
[ L 4 2-3 3

P xR

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdbel

zu vermeiden.
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