SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,

Schwargz, flachenbiindig

(integriert)

EH601HFB1E v Zuschaltbare Bréterzone: Platz fiir groBe Bréter und Pfannen.

v touchSlider: ermdéglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur
einem Finger.

v Home Connect: Alle Informationen tiber dein Kochfeld via
Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.

v Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel
von Kochfeld und Dunstabzugshaube fiir mehr Kochkomfort.

v Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach
deinen Wiinschen einstellen kannst.

Technische Daten

Gerateart: .....oocoviiiiiiiii Kochstelle
Glaskeramik
BaUTOIM: Lo Einbau
Energiequelle: ......cooiiiieeniiiiiiieeececeecec e Elektro
Anzahl der Kochzonen: ...........ccccoooiviiiiiiiiiiiiiie 4
GEratebreIte: .. eiiiiiiiiiiiiiiiee et 572 mm
Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): ..c..ceveeuneee 56x572x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 130 x 750 x 600 mm
NEettOgeWIChT: «oeeeiiiiiieieiiee e 11.8 kg
BruttogeWicht: ....cc.eeiiiiiiiiiiiiiiieceeececeece e 13.5kg
REStWAIMEANZEIGE: ...veeeiiieeiiieeiiiee et Getrennt
HZ32WAQ0  Kabelloses Speisenthermometer Lage der Steuerung: ......
HZ390090 Wok-Set 3-teilig Hauptoberflachenmaterial: ..........ccccccooiiiiiniiiinininnn. Glaskeramik
HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen Oberflachenfarbe: ...........ccooiiiiiiiiii Schwarz
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 /28 cm Lange Anschlusskabel: ............cccccoiiiiiiiiiinie. 110.0 cm
HZ9SEO30  3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne EAN-NUMMEN: (oo 4242003935231
HZ9SE040 4 teiliges Topfset 1] 1= L] 0 0] T OO 220-240V
HZ9SE060 6 teiliges Topfset Frequenz: . ..o 50; 60 Hz
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iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwargz, flachenbiindig
(integriert)

EH601HFB1E

* 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr
» Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

 Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maximale Leistung
3.1 kW)

* Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2
kw)

» Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7
kW)

Benutzerfreundlichkeit

« touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten
Touch-Leiste.

* Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf
Lieblingsfunktionen zugreifen.

* 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

 per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter
niedriger Leistungsstufe.

e Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der
eingestellten Zeit aus (z. B. fiir gekochte Eier).

* Timerfunktion (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt
werden): Ein Signal ertdnt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim
Pastakochen).

* Die Lautstdrke der Signaltdne kann an die persénlichen Vorlieben
und Bediirfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

* powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich: Mit 50
% mebhr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
hochster Leistungsstufe.

* per HC App/MyButton: Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster
normaler Leistungsstufe und schiitzt gleichzeitig die
Pfannenbeschichtung.

* quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

« reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Konnektivitat

» Home Connect Funktion (WLAN): Uberpriifen Sie, ob das Kochfeld
auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und
suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder
zusatzlichen Funktionen.

» cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den
Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung
von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.

« Sensorlose Dunstabzugsautomatik: Der Dunstabzug passt die
Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich
Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem

Home Connect-Konto).

¢ Smart Home Trigger (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente
Universum lhres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home
Gerate aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).

 Aktualisierbares Gerat (verfiigbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten
Stand der Software.

Design

* Flachenbiindiges Design

Sicherheit

 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heiB oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

¢ Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustur
zu 6ffnen.

* Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

* Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

* MaBe des Gerates (HXBXT mm): 56 x 572 x 512

¢ Erforderlicher Ausschnitt fir die Installation (HXBXxT mm): 56 x 576 x
516

¢ Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7400 W

* powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).

e Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff.
Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungspriifung
beim Hersteller der Arbeitsplatte.
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